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BarrieraChimica Easy Dry®

DEUMIDIFICAZIONI - DEHUMIDIFICATION
NUOVE BARRIERE ECOLOGICHE CONTRO L’UMIDITÀ

TRA 112



ELIMINAZIONE TOTALE
DELL’UMIDITÀ DAI MURI
DI QUALSIASI NATURA E SPESSORE

Le problematiche
dell’umidità
di risalita

Nelle murature di qualsiasi tipo, 

materiale o spessore, il problema 

dell’umidità ascendente è am-

piamente conosciuto per i disagi 

estetici, di manutenzione e per gli 

elevati costi energetici derivanti 

dalla perdita di coibentazione.

Con EasyDry è stato raggiunto in 

pieno l’obbiettivo di consentire a 

chiunque di risolvere defi nitiva-

mente questo antico problema con 

attrezzature riutilizzabili,  di facile 

utilizzo  e formulati ecologici mono-

componenti.

L’attrezzatura
riutilizzabile che
rispetta l’ambiente

Le nuove sacche contenitrici 

brevettate sono munite di doppia 

scala graduata (litri/centimetri) 

che consente  la verifi ca immedia-

ta della quantità di formulato da 

impiegare  in funzione dei diversi 

spessori  della muratura da trattare. 

La possibilità di riutilizzare queste 

sacche, oltre a contribuire  alla 

riduzione dei costi,  garantisce il 

massimo  rispetto per l’ambiente 

non disperdendo bottiglie o altri 

contenitori  plastici  “usa e getta” 

impiegati  in alcuni casi per   queste 

lavorazioni.

Utilizzo

1. Sulle murature con i vecchi into-

naci ancora in essere realizzare una 

linea orizzontale di fori quasi pas-

santi interessando tutto lo spessore 

tranne gli ultimi 5 cm. 

Le perforazioni andranno effettuate 

con punte da 22 millimetri. 

La distanza tra un foro e l’altro 

dovrà essere di 15 cm come pure 

l’altezza degli stessi dal pavimento.

2. Nel foro andrà inserito il diffuso-

re della lunghezza uguale a quella 

della perforazione.

3. Collegare il tubicino della sacca 

al tappo di iniezione arancio e 

quindi stuccarlo con gesso da presa 

o cemento rapido. 

4. Appendere al muro le sac-

che contenitrici con un chiodo o 

utilizzare altri sistemi di sostegno a 

disposizione. Controllare in questa 

fase che il regolatore di fl usso 

posizionato sul tubicino della sacca 

risulti chiuso. 

4. Con l’aiuto di un innaffi atoio 

riempire le sacche contenitrici 

rispettando le quantità indicate sulla 

scala graduata variabili in funzione 

dei diversi spessori della muratura.

Procedere quindi all’apertura 

graduale del fl usso agendo sul 

regolatore. In caso di fuoriuscita 

di liquido dalla stuccatura miglio-

rare la stessa chiudendo prima il 

regolatore.

I tempi medi di assorbimento del 

formulato possono variare da 30 a 

90 minuti.

5. Rimuovere i vecchi intonaci ed 

attendere almeno un giorno per 

ogni centimetro di spessore della 

muratura prima di procedere alla 

reintonacatura. Nelle murature 

in mattoni pieni e tufo, i tempi di 

asciugatura devono essere almeno 

raddoppiati.

6. Volendo lasciare successiva-

mente  le superfi ci “faccia a vista” 

si consiglia di applicare il protettivo 

specifi co TRF500 ParaPioggia.

7. In caso di nuova intonacatura  

applicare SEMPRE preventivamen-

te le Boiacche Antisaline specifi che 

di sottofondo TRH745+TRB305.

8. Per qualsiasi informazione, 

preventivazione o consiglio,  non 

esitate a contattare i nostri uffi -

ci o i nostri consulenti tecnici di 

zona chiamando  il numero verde 

800943373.

800-943373



Stato dell’edifi cio prima della deumidifi cazione (Fig. 1). Posa in opera dell’EasyDry (Fig. 2). Stonacatura della muratura (Fig. 3).Applicazione delle boiacche antisaline (Fig. 4).
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Easydry®: consumi a 
prova d’errore

Con le nuove sacche brevettate a 
doppia graduazione la  quantità di 
formulato da impiegare risulta di 
facilissima lettura  e completamen-
te  a prova d’errore. Basterà infatti 
riempire la sacca tenendo conto  
dello spessore della muratura 
per avere istantaneamente  sulla 
scala corrispondente  la quantità 
di formulato da impiegare in ogni 
singolo foro. Esempio: 0,250 Lt. 
per murature di spessore cm 10, 
0,500 Lt. per murature di spessore 
cm 20,  0,750 Lt. per murature di 
spessore cm 30 ecc.

Il formulato
esclusivo tra112

L’esclusivo formulato TRA112 è 
una soluzione monocomponente 
idroalcolica a base di silani modi-
fi cati con promotori alla penetra-
zione particolarmente indicati per 

l’idrofobizzazione  di tutti i materiali 
da costruzione a bassa alcalinità. 
Impedisce la risalita dell’acqua 
diminuendo la tensione superfi ciale 
all’interno dei capillari rovescian-
done la disposizione del “menisco” 
(da concavo a convesso) e bloc-
candone nel tempo ogni possibilità 
di risalita. Conseguenza di ciò la 
completa asciugatura di tutta la 
muratura soprastante interessata 
dal fenomeno.

Boiacche
antisaline
Prima dell’applicazione dei nuovi 

intonaci risulta di particolare impor-

tanza l’applicazione delle boiacche 

antisaline di sottofondo TRH745 

additivate a TRB305, per chiudere 

defi nitivamente il ciclo umidità e 

sali.

Senza tali boiacche, infatti, durante 

l’applicazione del nuovo intonaco, 

l’acqua dell’impasto potrebbe idra-

tare i sali presenti nella muratura 

facendoli trasmigrare in superfi cie 

durante la fase di asciugatura.

per avere istantaneamente  sulla 
scala corrispondente  la quantità 
di formulato da impiegare in ogni 
singolo foro. Esempio: 0,250 Lt. 
per murature di spessore cm 10, 
0,500 Lt. per murature di spessore 
cm 20,  0,750 Lt. per murature di 
spessore cm 30 ecc.

Il formulato
esclusivo tra112

L’esclusivo formulato TRA112 è 
una soluzione monocomponente 
idroalcolica a base di silani modi-
fi cati con promotori alla penetra-
zione particolarmente indicati per 

Boiacche
antisaline
Prima dell’applicazione dei nuovi 

intonaci risulta di particolare impor-

tanza l’applicazione delle boiacche 

antisaline di sottofondo TRH745 

additivate a TRB305, per chiudere 

defi nitivamente il ciclo umidità e 

sali.



L’attrezzatura 
gratuita e il 
confezionamento

EasyDry viene fornito in taniche 

da 5, 10 e 25 litri. Ogni 25 litri 

di formulato vengono fornite 

gratuitamente 2 sacche complete 

di scala graduata e regolatore di 

fl usso. Sacche aggiuntive posso-

no essere acquistate separata-

mente in confezioni da 3 pezzi al 

prezzo di euro 34,50.
TRA112 costo per Litro 
Euro 16,00
Tanica da Litri 5 Euro 80,00
Tanica da Litri 10 Euro 160,00
Tanica da Litri 25 Euro 400,00
Prezzi netti, i.v.a. esclusa

I diffusori

I diffusori in cellulosa pressata 

con tappo iniezione/espulsione 

vengono forniti separatamente in 

funzione dello spessore dei muri 

da risanare.

Easydry® avvertenze

Assicurarsi sempre che le quanti-

tà previste vengano effettivamen-

te assorbite. In caso di perdite 

e/o fuoriuscite accidentali del 

formulato, ripristinare nuovamen-

te le dosi originariamente previste

prodotto DIFFUSORI EASY DRY: listino €/pz

TREDL007 Per murature di spessore: 10 - 18 cm € 2,82 

TREDL012 Per murature di spessore: 19 - 21 cm € 3,02 

TREDL018 Per murature di spessore: 22 - 25 cm € 3,10 

TREDL022 Per murature di spessore: 26 - 30 cm € 3,15 

TREDL028 Per murature di spessore: 31 - 35 cm € 3,32 

TREDL032 Per murature di spessore: 36 - 40 cm € 3,43 

TREDL038 Per murature di spessore: 41 - 45 cm € 3,69 

TREDL042 Per murature di spessore: 46 - 50 cm € 3,89

TREDL048 Per murature di spessore: 51 - 55 cm € 4,05 

TREDL052 Per murature di spessore: 56 - 60 cm € 4,22 

TREDL058 Per murature di spessore: 61 - 65 cm € 4,40 

TREDL062 Per murature di spessore: 66 - 70 cm € 4,60 

TREDL068 Per murature di spessore: 71 - 75 cm € 4,80 

TREDL072 Per murature di spessore: 76 - 80 cm € 4,97 

TREDL078 Per murature di spessore: 81 - 85 cm € 5,18 

TREDL082 Per murature di spessore: 86 - 95 cm € 5,55 
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SPECIALISTI CONTRO L’UMIDITÀ


